
 

 

SİLİKON YAĞLAYICI SPREY 

 

ÜRÜN TANIMI 

 

Wynn’s Silikon Yağlayıcı Sprey, silikon bazlı yağlayıcıdır. 

 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Kuru yağlama sağlar. 

 Statik elektriği önler. 

 Malzemelerin yapışmasını önler. 

 Pas ve oksidasyona karşı koruma sağlar. 

 Su  ve nem tutmaz. 

 Yapışma ve kaynamayı önler. 

 Yapışmaz, oksidasyona uğramaz ve leke bırakmaz. 

 Yumuşak ve sert malzemelerde aşınmaya karşı koruma sağlar. 

 Su geçirmez. 

 Kaymayı kolaylaştırır. 

 

KULLANIM YERİ 

 

 Metal ve tahta üzerindeki plastik, metal üzerindeki metal ve plastik profil kesitlerde kullanılabilir. 

 Araçların ateşleme mekanizmalarındaki elektrik sistemlerinde kullanılabilir. 

 Kapı, cam ve sürgülü kapılarda sıkışma ve donma önleyici olarak kullanılabilir. 

 Tüm kaymalı yüzeylerde görünmez yağlayıcı olarak kullanılabilir. 

 

KULLANIM ŞEKLİ 

 

 Yüzeye Wynn’s Silikon Yağlayıcı Sprey püskürtülür ve yumuşak bir bezle ürün yayılır. Kurumaya bırakılır. 
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Görünüş   : Berrak renksiz sıvı  

Yoğunluk @ 15C  : 0,738 g/ml 

Parlama Noktası : <20°C  

Refraktif İndeks  : 1.400 

Çözücü   : Aromat içermeyen yüksek kalitede rafine edilmiş hidrokarbon 

Yürütücü gaz aerosol : Propan/bütan 

 

 

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ 

 

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.  

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven 

kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.  Ciltle temas 

durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 

(MSDS) başvurulmalıdır. 

 

 

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 

kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. 

 

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 

sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından 

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

 

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 

değiştirilme hakkı saklıdır. 

 

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. 
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