Faydali bilgiler

Api Ck-4 Ile Api Cj-4 Arasindaki Farklar Nelerdir?

API CJ-4 ve APl CK-4 Neyi Tanimlar?

Motor Yagi Gereklilikleri

Motor teknolojisi her gecen giin daha disuk emisyon gereksin -
imleri talep eden yasal dizenlemelere uyum saglamak ve motor
performansini arttirmak igin gelismeye devam etmektedir. Buna
paralel olarak motor yagi Ureticileri de yeni nesil dizel motorlara

sahip; Dizel Partikil Filtresi (DPF), Dizel Oksidasyon Katalisti
(DOC), Egzoz Gazi Geri DonisUm Sistemi (EGR) ve

Secici Katalitik indirgeme Sistemi (SCR) gibi egzoz gazi emisyon
indirgeme ekipmanlari ile donatilmis araglar igin

urin gelistirmektedirler.

Bu sebeple Amerikan Petrol Enstitisi API CJ-4 motor yagi kalite
seviyesinden API CK-4 seviyesine gectigini Aralik 2016'da
resmi olarak ilan etmistir.

API CK-4'0n API CJ-4'e Gore
Sagladigl Ek Faydalar

=P Uzatimis yag degisim araliklari =P Maliyet tasarrufu ve gevreyle uyumlu

API CJ-4,’ 2007 ve sonrasi model araglarln gEfEkSiﬂimIEfi I(;.In g' Optimize edilmis oksitlenme dayanimi E ¢, Yakit ekonomisi

diuzenlenmis, Cl-4 PLUS performansina ek olarak, agir sartlarda
¢alisan yUksek devirli, %0,05'e kadar kikirt iceren yakit Daha yiiksek motor temizigi
kullanilan, dzellikle daha gelismis egzoz emisyonlarini disiren O’

sistemlere sahip direkt enjeksiyonlu, turbosarili dizel motorlarda

Viskozite dayanimi
=P Uzatimis yag degisim araliklari

i

=P Motorun daha iyi calismasi

Dustk képuk olusumu Optimize edilmis asinma korumasi

yUksek sicaklikta gelismis antioksidan ve kurum kontroli, disik 32’ "’82° e hnonlyienkeancis I = ator o

sicakhkta daha iyi pompalanabilirlik ve disik yag tuketimi

saglayan dizel motor yagidir.

API CK-4; 2017 ve sonrasi model araglarin gereksinimleri icin
diuzenlenmis, CJ-4, Cl-4 PLUS performansina ek olarak, agir
sartlarda ¢alisan yUksek devirli, %0,05'e kadar kikirt iceren
yakit kullanilan, dzellikle daha gelismis egzoz emisyonlarini
dusuren sistemlere sahip direkt enjeksiyonlu, turbosarjl dizel
motorlarda yiksek sicaklikta gelismis antioksidan ve kurum
kontroli saglayan, kesmeye baglh viskozite kaybina, katalizér

zehirlenmesine, partikil filtre tkanmasina, motor
asinmasina, piston depozitlerine, disik ve yiksek sicaklik
ozelliklerinin bozulmasina, kurum artisina baglh olarak
viskozite artisina karsi Ust dizey koruma saglayan

motor yagidir.

API CK-4 Seviyesindeki OPET Urinleri

API CK-4 icin Ek Motor Testleri

Oksitlenme Dayanimi (Oxidative Stability) testi yagin
oksidasyonunu yavaslatmak ve 6mriniu uzatmak amaciyla
gelistilen API CK-4 performans sinifi yaglarda ilk defa
Volvo T-13 motorlarinda uygulanmistir.

Hava Alma Direnci (Aeration Resistance] testi yaglama sistemin
sorunsuz ¢alisabilmesi igin yagin hava kontaminasyonunu basarili
bir sekilde yok edip etmedigini dlgmekle birlikte ilk defa Caterpillar
C13 motorlarda API CK-4 performans seviyesindeki yaglarda
uygulanmustir.

Bazi OEM’lerin API CK-4
ve CJ-4 Sartnameleri

OEM Volvo Mack MAN Cummins Mercedes Renault
Fullpro HT LSPS 5W-30; — Benz
ACEA E9/ET7/EG6, API CK-4/SN, CES 20086, DEUTZ DQC IV-10 LA, JASO DH-2, MACK Baz MACK E0-0
EOS-4.5, MAN 3677/3777, MB-APPROVAL 228.51, MTU TYPE 3.1, RENAULT RLD-4, ;g:,ar::::an VDS-& Premium Plus MANM3STTS  RERSleRedl 228.31 e
SCANIA LA, VOLVO VDS-4.5 sart-
nameler
Fullpro HT MSPS 10W-30;
ACEA E9 , API CK-4/CJ-4/SN, CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, CUMMINS CES 20086, i
DETROIT DIESEL DFS93K222, DEUTZ DQC I1I-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-S-4.5, :""af'" VDS-4.5 MACK MANM3575 | CES20086 22831 RLD-4
MAN M 3775, MB-APPROVAL 228.31, MTU TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO e 2255
VDS-4.5 nameler
Fullpro HT MSPS 15W-40;
ACEA E9, API CK-4, CJ-4, CAT ECF-3, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL DFS - °§225§$§;’L“2” D:::::uaj'a‘::a Daha Daha Dsha Daha
93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MACK EO-5-4.5, MAN M3775, MB-AP far;nla(!ne- uzun motor uzun motor az asinma az asinma az asinma az asinma
eraeki omri. Uzatilmis ~ omrd. Uzatilmis sonucu ucu sonucu ucu
PROVAL 228.3, MTU Type 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4.5 avantailar | *veg d”egi;m 4 d”egi;'m - [Pt d:r?:uczun sy dast(\’:uiun
araliklari sonucu | araliklan sonucu  motor 6mri motor 6mri motor 6mri motor 6mri
daha az daha az
bakim maliyeti bakim maliyeti
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