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Fulltech Hybrid OW-16

Yakit Tasarrufu Saglayan Tam Sentetik Motor Yagi

URUN TANIMI

Fulltech Hybrid OW-16, son teknoloji 6zellikle hibrit benzinli motorlarin ihtiyag duydugu en ylksek

performans gereksinimlerini karsilayan tam sentetik motor yagidir.

KULLANIM YERI

o Ozellikle hibrit motorlu arag reticilerinin yiiksek performansli benzinli motorlari olmak (izere performans
gereksinimleri uygun olan tim benzinli motora sahip araclarda kullanilmasi uygundur.

OZELLIKLERIi / FAYDALARI

e Her turli galisma kosulunda motoru asinmaya karsi mikemmel korur.

o Duslk viskozitesi ve surtinme azaltici katik paketi sayesinde en Ust seviyede yakit tasarrufu saglar.

e Ozellikle sik sik ¢alis-dur yapilan motorlari aginmaya karsi miikkemmel korur.

o Dusuk sicakliktaki mukemmel akiciligl sayesinde en soguk havada bile ilk ¢calistirma aninda tum motor
parcalarinin hizli yaglanmasini saglar.

PERFORMANSLAR

e API SP/ SN PLUS
e |[LSAC GF-6B

TiPiK OZELLIKLERI

Yogunluk @ 15°C, g/ml
Viskozite @ 40°C, mm?3/s
Viskozite @ 100°C, mm?/s
Viskozite indeksi

Parlama Noktasi, °C
Akma Noktasi, °C

TBN, mgKOH/g

ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 92
ASTM D 5950
ASTM D 2896
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SAGLIK GUVENLIK ONERILERI

Kullanilmig atik drunler, yeraltt ve yerusti su kaynaklarina, kanalizasyon baglantilarina ve c¢ope
dokulmemelidir. Kullaniimis yadlara uzun sureli temas cilt hastaliklarina neden olabilir. Bu nedenle mutlaka
steril eldiven kullaniimalidir. Kullaniimig yag cilt ile temas ederse, o bdélge hemen bol su ve sabun ile
yikanmalidir. Ciltle temas durumunda tahris ve kizariklik olusursa derhal doktora basvurulmalidir. Daha
fazla bilgi icin Glvenlik Bilgi Formu’na (MSDS) basvurulmalidir.

Bu Teknik Bilgi Formunun igerigi ilgili uluslararasi standartlar ile ara¢ ve ekipman direticilerinin sartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alinarak hazirlanmistir. Bu Teknik Bilgi Formu ve iceriginde yer alan ifadeler, (riiniin ézellikleri ve herhangi bir uygulamada
kullanimi bakimindan herhangi bir garanti taahhiidii olarak veya buna benzer sekilde yorumlanamaz.

Bu driiniin amacina uygun olarak kullaniimasi, ydrirliikteki kanun ve ybnetmeliklere uyulmas) tamamen kullanicinin
sorumlulujundadir. Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S, driiniin normal disi veya amacina aykiri kullanimindan

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da (riiniin yapisindaki tehlikelerden ve sonuglarindan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basildigi tarihte gecerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun igerigindeki bilgilerin énceden haber verilmeksizin
degistiriime hakki saklidir.

Daha fazla bilgi icin Opet Fuchs Teknik Servisler Mid(irliiGli’ne bagvurabilirsiniz.
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