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BOLUM 1: Maddenin/kanisimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisim kimligi
Uriin adi FULLMOTO 4T SCT 20W-40

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlar ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

Belirlenmis kullanimlar MOTORSIKLET YAGI Daha fazla bilgi igin Iitfen Griiniin Teknik Bilgi Formu'na bakiniz.

1.3. Givenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri

Tedarikgi OPET FUCHS MADENI YAG SAN. ve TiC. A.S.
Atatlirk Organize Sanayi Bdlgesi 10006 Sok.
No:12 35620 Cigli/izZMIR
Tel: +90 232 376 78 38
Fax: +90 232 376 78 39
www.opetfuchs.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durum telefon numarasi  UZEM (Ulusal Zehir Danisma Merkezi): 114
Acil Saglik Hizmetleri:112

BOLUM 2: Zararlilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi
Siniflandirma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Zararli olarak siniflandiriimamistir

Saglik zararlan Zararl olarak siniflandiriimamistir

Cevresel zararlar Sucul Kronik 3- H412

Insan saghig Normal kullanim kosullarinda herhangi bir zarar vermesi beklenmez. KULLANILMIS

YAGLAR yeni yaglara oranla daha tehlikelidir. Kullanilmis yaglar,cilt kanserine yol agmasi
muhtemel olan tehlikeli bilesenler icerebilir. Hassas kisilerde, hassasiyete veya alerjik
reaksiyonlara neden olabilir.

Cevresel Uriinde,sudaki organizmalar icin zararli olan ve su ortaminda uzun siireli olumsuz etkilere
neden olabilecek bir madde/maddeler vardir. Sucul organizmalar igin zararl, sucul ortamda
uzun sureli ters etkilere neden olabilir.

Fiziko-kimyasal Uriin parlayict maddeler sinifinda degildir,ancak parlama noktasinin {izerinde bir sicaklikta
alev kaynaklarina maruz birakildiginda alev alabilir.

2.2. Etiket unsurlan
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Zararlilik fadeleri H412 Sucul ortamda uzun slire kalici, zararl etki.

Onlem ifadeleri P273 Cevreye verilmesinden kaginin.
P501 igerigi/ kabi ulusal ydnetmeliklere gore bertaraf edin.

2.3. Diger zararlar

Normal 6nlemler alindiginda (madde 7) ve kisisel koruma ekipmanlari (madde 8) kullanildiginda, madeni yag ve kimyasallar
dikkate deger bir risk olusturmaz.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Karisimlar

mineral yag 1-5%

CAS numarasi: —

Siniflandirma
Asp. Tok. 1- H304

Mineral Yag 1-5%

CAS numarasi: —

Siniflandirma
Asp. Tok. 1- H304

p-Dodesilfenol, Dallanmis <1%
CAS numarasi: 121158-58-5 EC numarasi: 310-154-3
M faktord (akut) = 1 M faktord (kronik) = 10

Siniflandirma

Cilt Tah. 2- H315

Goz Tah. 2- H319

Urm. Sis. Tok. 2- H361f
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kronik 1- H410

Zararllik ifadelerinin tam metni Bolim16°da verilmistir.

Bilesimine dair yorumlar Not L: Bu Urin ileri derecede rafine edilmis ve kanserojenik olarak siniflandiriimayan
bazyaglar ve 6zel performans katiklari icermektedir. Uriinde kullanilan bazyaglarin IP 346 test
metodu ile yapilan dimetil siilfoksit (DMSO) ekstrakt test sonucu agirlikga %3’ten daha azdir.

BOLUM 4: ilk yardim &nlemleri

4.1. llk yardim dnlemlerinin agiklamasi
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Genel bilgi Uriiniin bulastidi veya dokiildiigi elbise ve ayakkabilari degistir. Uriiniin bulastigi bez
parcalarini asla elbise ceplerine koyma. Rahatsizligin devam etmesi halinde tibbi yardim alin.
Normal kullanim kosullarinda akut tehlikelere yol agmalari beklenmez.

Soluma Maruz kalan kisiyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin ve hemen temiz havaya ¢ikarin.
Herhangi bir rahatsizligin devami halinde doktora basvurun.

Yutma YUTULMASI halinde: Adzi suyla iyice ¢alkalayin. Hemen tibbi yardim alin. Saglik personeli
tarafindan belirtiimedikge kusturmaya galismayin. Bilinci kapali olan kisiye asla agizdan bir
sey vermeyin. Kusma meydana gelirse, kusmugun akcigerlere girmemesi icin bas asagida
tutulmalidir. Bu Gulvenlik Bilgi Formunu saglik personeline gosterin.

Cilt temasi Kazazedeyi kirlenme kaynagindan uzaklastirin. Kirlenmis giysileri hemen ¢ikarip cildi sabun
ve su ile yikayin. En az 15 dakika yikamaya devam edin. Ciltte kalan parcalari temizleyin.
Yapisma meydana gelirse, ciltten ayirmak i¢in zorlamayin. Tibbi yardim alin.

Goz temasi Gozlerinizi ovmayin. Kontakt lens varsa ¢ikarin ve géz kapaklarini iyice agin. Hemen bol su ile
yikayin. En az 15 dakika yikamaya devam edin. Yikamanin ardindan belirtiler ciddi veya kalici
ise tibbi yardim alin.

Ik yardim gdrevlilerinin Kirlenmis giysileri kazazedenin lzerinden ¢ikarmadan énce su ile iyice yikayin veya eldiven
korunmasi giyin.

4.2. Akut ve sonradan gériilen énemli belirtiler ve etkiler

Soluma Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.
Yutma Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.
Cilt temasi Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.
Go6z temasi Bilinen spesifik semptomlari bulunmamaktadir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler

Doktora verilecek bilgiler Tedavi belirtilere gére uygulanmalidir. Uriin buharlarinin asiri solunmasi durumunda akciger
iltihabina (chemical pneumonitis) yol agabilir. Tekrarlanan veya uzun sureli temaslar cilt
iltihaplanmasina (dermatitis) neden olabilir.

Ozel tedaviler Semptomatik tedavi uygulayin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele dnlemleri

5.1. Yangin sénduriiciler

Uygun séndiriicii maddeler  Yanan Grini séndirmek igin 6ncelikle, Film Yapici Képlk Konsantresi ( A.F.F.F ) kullaniniz.
Koplk konsatresi bulunamayan durumlarda, yanginin boyutuna goére dncelikli olarak Kuru
Kimyevi Toz iceren yangin séndirtcu kullaniniz.
Yanan urin, basingl kap igerisinde ise su fiskiyesi ile sogutma yapiniz.

Uygun olmayan sdndirici Yangin sirasinda, yanan Urtnin Gzerine dogrudan basingli su ve su jeti uygulamayiniz.
maddeler Midahale esnasinda su fiskiyesi ( su sisi ) ile sogutma yapiniz.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Ozel zararlar Bu Grin patlayici degildir. Parlama noktasina yakin sicakliklara kadar isitmayin.
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Zararll yanma urtnleri Yangin halinde toksik ve korozif gazlar olusabilir.
Bu gazlar: Karbondioksit,karbon monoksit,klkurt oksitler,fosfor oksitler,metal oksitleri

5.3. Yangin s6ndirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin séndiirme sirasinda  Yangina mudahale etmeden dnce yanan akiskanin tim baglantilarini kontrol altina aliniz,

alinmasi gereken koruyucu sizintilari énleyiniz. Yangin mahalinde bulunan ve henliz yanmamis olan drtnleri — herhangi

6nlemler bir risk bulunmuyorsa — ortamdan uzaklastiriniz.Yangin sirasinda yanan Grintn yayilimini
onlemek igin kanallara karismasini engelleyiniz. Yayilimi engellemek igin kum gibi yanmayan
materyallerle bariyerleme yapiniz.Kapali ortamda gergeklestirilen midahalelerde duman ve
zehirli gazlara karsi koruyucu gaz maskesi kullaniniz.

Yangin sdndiirme ekipleri icin Yangina mudahale, yangina miidahale egitimi almis kisiler tarafindan gergeklestiriimelidir.

6zel koruyucu ekipman Yangina midahale igin tam korumali vicut giysisi, baret, gelik burunlu ayakkabi ve solunum
maskesi kullaniimalidir. Yangina mudahale igin kullanilan, kuru kimyevi tozlu yangin
sonduriculer ve diger yangina miidahale ekipmanlari, kendileri igin belirlenmis olan TSE ve
uluslararasi standartlara uygun olmalidir.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayiimaya karsi énlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Kisisel énlemler Dokintl halinde kaygan taban ve satihlara dikkat edin. Buharlari solumaktan ve cilt ile
gozlerle temastan sakinin. Yeterli havalandirma saglayin. Kisisel korunma igin 8. bélime
bakin. Sigara igmeyin,ates kullanmayin,baska atesleyici bir sey kullanmayin. Koruyucu
eldiven ve (eger sigrama tehlikesi varsa) koruyucu gozlik/yuz siperi kullanin.

6.2. Cevresel d6nlemler

Cevresel énlemler Cevreye yayllmasini dnleyin. Kanalizasyona,su yoluna veya topraga dékilmesinden kaginin.
Disari ¢ikisi 6nlemek amaciyla kabi, hasara ugramis yani yukari olacak sekilde yerlestirin. Su
yollarina yonelik olusan dékilimelerin ya da kontrol disinda gelisen desarjlarin olmasi halinde
DERHAL ilgili ve yetkili yerel organlara basvurulmasi gerekmektedir. Bos kaplar,trtniin
tehlikelerini tasiyan artiklar igerebilir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme i¢in yéntemler ve materyaller

Dékintii temizleme yéntemleri Blyuk Dokuntuler: Higbir tehlike olmamasi sartiyla miimkiinse sizintiyr durdurun. Dékilmuis
maddeye EL SURMEYIN! Atiklari toplayin ve uygun atik bertaraf kaplarina yerlestirerek sikica
muhdrleyin. Atiklarin bertaraf edilmesi igin 13. Bélime bakin. Dokintiiniin veya ylzey akisinin
kanalizasyona, atik su kanallarina veya su kaynaklarina girisinden kaginin. Bliylik miktarda
dokuntiler s6z konusu oldugunda yetkilileri bilgilendirin. K¢k Dokuntller: Higbir tehlike
olmamasi sartiyla mimkiinse sizintiyr durdurun. Dékuntlinun etrafina bir set ¢cekip kum,talas
vb. emici madde ile toplayin. Vermikdlit,kuru kum veya topraga emdirerek kutularin icine
koyun. Yerel mevzuata uygun olarak yetkili kisiler gdzetiminde ve lisansli atik bertaraf
isletmeleri yoluyla bertaraf ettirin.

6.4. Diger boltimlere atiflar

Diger béltmlere atiflar Guvenli kullanim bilgileri icin Bélim 7'ye bakin. Kisisel korunma igin 8. bélime bakin. Saghga
zararlar hakkinda ek bilgi icin Bélim 11'e bakin. Ekolojik tehlikeler hakkinda ek bilgi igin 12.
Bolime bakin. Atiklarin bertaraf edilmesi icin 13. Bélime bakin.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Glvenli ellegleme igin 6nlemler

Kullanim tedbirleri Yeterli havalandirma saglayin. Kap, kullaniimadidinda sikica kapali tutulmalidir. Direkt glines
isinlarindan koruyun. Parlama noktasina yakin sicakliklara kadar isitmayin. Dokmemeye
calisin,cilt ve gdzlerle temastan kacinin. Uriini kullanma sirasinda bir sey yemekten,icmekten
veya sigara icmekten sakinin. Alerjik reaksiyonlara karsi hassas olan kimseler bu trinin
elleclenmesi sirasinda daha tedbirli olmalidir.

Genel mesleki hijyenle ilgili Kullandiktan sonra ve yemek yemeden, sigara icmeden ve tuvalate gitmeden énce ellerinizi
tavsiyeler yikayin. Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.

7.2. Uyusmazliklari da i¢eren giivenli depolama i¢in kosullar

Depolama tedbirleri Kanalizasyona ve/veya su kaynaklarina sizmayi énlemek igin setle ¢cevrelenmis sinirli bir
alanda depolayin. Yerel yonetmeliklere gére depolayin. Sikica kapali sekilde orijinal
ambalajinda, kuru, serin ve iyi havalandiriimis bir yerde saklayin. Donmaktan ve direkt glines
1Isigindan koruyun. Kapali orijinal ambalajinda 0°C ile 50°C arasinda depolayin.
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

Depolama sinifi Ozel depolama prosediirleri gerekmemektedir.

7.3. Belirli son kullanim(lar)

Kullanim tarifi Depolama kaplari veya kaplarin kaplamalari hafif celik veya ylksek yodunluklu polietilenden
yapilmis olmalidir. PVC'den yapilmis depolama kaplari kullanilmamalidir. Polietilen
kaplar,deformasyon ve delinme riskinden dolay! ylksek sicakliga maruz birakilmamalidir.
Kaplarin palet (izerinde ve tek sira seklinde istiflenmesi 6nerilir.

BOLUM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kisisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri

Igerik notlari Bilesen(ler) icin bilinen maruziyet limitleri bulunmamaktadir.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanim

Uygun miihendislik kontrolleri Yeterli havalandirma saglayin. Buharlari solumaktan sakinin. Yetersiz havalandirma
sartlarinda uygun solunum cihazi takin. Uriin ve igerik maddeler igin mesleki maruziyet
sinirina dikkat edin.

Kigisel korunma Sigrama veya sagiima s6z konusuysa, korunma amagli yagd ya da kimyasala direnci olan
giysiler giyin.
Goz/Yliz korunmasi Risk degerlendirmesi gozlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmis bir standart ile uyumlu

g6z koruyucusu kullaniimahdir. Su koruma araglar kullaniimahdir: Kimyasallarin sigramasina
karsi koruyucu gozlik veya yuz siperi.
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Ellerin korunmasi

Diger cilt ve viicut korumasi

Saglik tedbirleri

Solunum sisteminin
korunmasi

Termal zararlar

Cevresel maruz kalma
kontrolleri

Risk degerlendirmesi, ciltle temasin mimkin oldugunu belirtiyorsa, onayli bir standart ile
uyumlu, kimyasala direngli, su gecirmez eldivenler kullaniimalidir. Eldivenlerin su
malzemelerden yapilimasi Onerilir: Nitril lastik. Sivinin eldivenlerin i¢ine nufuz edebilecegi
dikkate alinmaldir. Eldivenlerin siklikla degistiriimesi 6nerilir. Alerji riski oldugunda lastik
eldivenin altinda ince pamuk eldiven giyin. Uygun eldiven secimi sadece malzemeye degil,
ureticiden Ureticiye degisen marka ve kaliteye de baghdir. Uriin birkag malzemeden iretildigi
icin, eldivenin dayanikliligi énceden hesaplanamaz ve bu nedenle, kullanmadan énce, kontrol
edilmelidir.

Onleyici cilt korumasi icin, cilt koruma kremi kullan. Risk degerlendirmesi cildin kirlenmesinin
mumkin oldugunu goésteriyorsa, onayl bir standart ile uyumlu, uygun ayakkabi ve ek
koruyucu giysi giyilmelidir.

G0z yikama yeri saglayin. Calisma alaninda sigara igmeyin. Temastan sonra ellerinizi yikayin.
Kirlenmis olan ve su gecirmezligi olmayan giysileri hemen ¢ikarin. Kirlenmis giysiler, bertarafi
veya temizlenmesi icin kapall bir kap igerisine yerlestirilmelidir. isi bitirdikten sonra kirlenmis
giysileri ¢ikarin ve cildi sabun ve suyla iyice yikayin. Kullanim sirasinda herhangi bir sey
yemeyin veya icmeyin ve sigara icmeyin.

Yetersiz havalandirma halinde, uygun solunum koruyucu kullaniimalidir. Su kartuslarin takil
oldugu bir solunum cihazi kullanin: Yiksek verimli parcacik filtresi.

Sicak Uruinle temas, ciddi termal yaniklara neden olabilir. Sicak Uriinle temas tehlikesi varsa,
yuksek sicakliklar ile kullanima uygun tim koruyucu ekipmanlar kullaniimahdir.

Yag buhari,mineral: STEL: 10mg/m? 15 dakika

Yag buhari,mineral: TWA: 5mg/m? 8 saat

Short-Term Exposure Limit (STEL): Mevcut The National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH) mevzuatina gore ¢calisma gininin herhangi bir 15 dakikalik periyodudur
(NIOSH,1992).

Time-Weighted Average (TWA): Mevcut Occupational Safety and Health Administration
(OSHA) mevzuatina gore referans olarak belirlenen 8 saatlik zaman agirlikli ortalamadir (29
CFR 1910.1000,Table Z-1).

BOLUM 9: Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Gorinim

Renk
Koku

Parlama noktasi
Hacimsel yogunluk
Cozunurlik (ler)

Dagilim katsayisi

Berrak
Sivi

Amber.

Hafif.
Yag kokusu.

236°C COC (Cleveland agik kap).
0,886 kg/l @ 15°C
Suda ¢dziinmez.

Bilinmemektedir.
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Kendiliginden tutusma Kendiliginden tutusmaz.

sicakhgi

Viskozite 125 mm?/s @ 40°C 15 mm?/s @ 100°C

Patlayici 6zellikler Patlayici olarak kabul edilmez.

Oksitleyici 6zellikler Oksitleyici olarak siniflandirma kriterlerini karsilamaz.
Aciklamalar Degerler tipiktir.

Bu degerler Urun toleranslari dahilinde degiskenlik gésterebilir.

9.2. Diger bilgiler
Diger bilgiler Gerekli bilgi bulunmamaktadir.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Tepkime Bu Griin veya icerik maddelerinin mevcut reaktivitesi ile ilgili herhangi bir 6zel test verisi
bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararlilik

Kararlilik Normal ortam sicakliklarinda kararhdir. Baska herhangi bir materyalle karistirma.

10.3. Zararl tepkime olasilidi

Zararli tepkime olasiligi Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaginilimasi gereken durumlar

Kaginiimasi gereken durumlar Donmasindan kacinin. Kuvvetli oksitleyici maddelerle temasindan kaginin. Ylksek I1siya veya
direk glines i1sinlarina maruz birakmaktan kaginin. Nemden uzak tutun.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler

Kaginilmasi gereken maddeler Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler.

10.6. Zararli bozunma (rlnleri

Zararli bozunma Uriinleri Tavsiye edilen sartlara uygun olarak kullanildiginda ve depolandiginda bozunma olmaz.
Isitma, su Urunleri olusturabilir: Toksik ve korozif gazlar veya buharlar. Termal bozunma veya
yanma urlnleri asagidaki maddeleri icerebilir: Karbondioksit,karbon monoksit,ktkurt
oksitler,fosfor oksitler,metal oksitleri.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Toksik etkiler Kayitl veri yok.

Diger saglik etkileri Uriiniin veya Griin icindeki herhangi bir bilesenin kanserojenik,mutajenik,genetik materyal
Uzerinde toksik veya insan sagligi tzerinde kronik etkileri oldugunu gdsteren bir veri
bulunmamaktadir.

Cilt asinmasi/tahrisi
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Cilt asinmasi/tahrisi Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Ciddi g6z hasari/tahrisi
Ciddi g6z hasari/tahrigi Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Solunum yollari hassaslagmasi

Solunum yollari Mevcut 6zel test verisi yoktur.
hassaslagmasi

Cilt hassaslagmasi

Cilt hassaslagmasi Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Esey hiicre mutajenitesi

Genotoksisite - in vitro Mevcut 6zel test verisi yoktur.
Kanserojenite
Kanserojenite Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Ureme sistemi toksisitesi

Ureme sistemi toksisitesi- Mevcut 6zel test verisi yoktur.
dogurganhk

Ureme sistemi toksisitesi- Mevcut 6zel test verisi yoktur.
gelisimsel

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma

BHOT- tek maruz kalma Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Belirli hedef organ toksisitesi -tekrarli maruz kalma

BHOT- tekrarli maruz kalma  Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Aspirasyon zarari

Aspirasyon zarari Mevcut 6zel test verisi yoktur.

Genel bilgi Asagida verilen bilgiler benzer Urunlerin toksikolojisine iliskin verilere dayanmaktadir.

Soluma Normal sekilde kullanildiginda tahris s6z konusu degildir. Yiiksek konsantrasyonlarda gaz
veya buhar solunum sistemini tahris edebilir. Asiri maruziyetin ardindan su belirtiler gérulebilir:
Oksdir(ik.

Yutma Yutulmasi halinde rahatsizliga neden olabilir. Mide bulantisi dahil mide-barsak rahatsizliklar

baslica belirtileridir.

Cilt ile temas Tavsiye edildigi sekilde kullanildiginda, cilt tahrisi meydana gelmez. Tekrarlanan maruz kalma
halinde ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir. Hassas kisilerde, hassasiyete veya alerjik

reaksiyonlara neden olabilir.

Goz ile temas Normal sekilde kullanildiginda g6z tahrisi beklenmemektedir. Yiiksek isi sonucu olusan

buharlar g6zu tahris edebilir.
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Akut ve kronik saglik zararlari Bu urin ileri derecede rafine edilmis ve kanserojenik olarak siniflandiriimayan mineral
bazyaglar ve 6zel performans katiklari icermektedir. Uriinde kullanilan mineral bazyaglarin IP
346 test metodu ile yapilan dimetil silfoksit (DMSO) ekstrakt test sonucu agirlikga %3’'ten
daha azdir. KULLANILMIS YAGLAR,yeni yaglara oranla daha tehlikelidir. Kullaniimis
yagdlar,cilt kanserine yol agmasi muhtemel olan tehlikeli bilesenler icerebilir.

Maruz kalma yolu Soluma yoluyla,yutmayla,cilt ile temasla,gozle temasla.

Hedef organlar Cilt,g6zler,solunum sistemi,akcigerler,mide-barsak alani.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

Ekotoksisite Sucul ortamda uzun siire kalici, zararl etki.

12.1. Toksisite

Toksisite Uriinde,sudaki organizmalar igin zararli olan ve su ortaminda uzun siireli olumsuz etkilere
neden olabilecek bir madde/maddeler vardir.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik

Kalicilik ve bozunabilirlik Uriiniin bozunurlugu hakkinda bilgi yoktur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim potansiyeli Biyobirikim hakkinda uygun veri yoktur.
Dagilim katsayisi Bilinmemektedir.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik Uriin suda gdziinmez ve su yiizeyinde yayilir. Toprak tarafindan emilebilir ve hareketliligini
kaybeder.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

PBT ve vPvB Mevcut 6zel test verisi yoktur.
degerlendirmesinin sonuglari

12.6. Diger olumsuz etkiler

Diger olumsuz etkiler Bilinmemektedir.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme y6éntemleri

Genel bilgi Uriinlin bosaltiimis ambalaji ve Griiniin kullanimindan sonra olusan atiklar, yirirliikte olan
Cevre Kanunu ve buna bagl mevzuat hikimlerine uygun olarak kontrol altina alinmali ve aksi
belirtiimedikge tehlikeli atik olarak tanimlanmalidir.

Atik isleme yéntemleri Geri donlisim ve/veya bertarafi, ulusal makamlar tarafindan, atik geri
dénlUsum/bertaraf/depolama lisansi verilmis kuruluslar araciligi ile mevzuat hiikimlerine
uygun sekilde gergeklestirilebilir.

Atik sinifi 13 02 06*Sentetik motor, sanziman ve yaglama yaglari
13 02 08*Diger motor, sanziman ve yaglama yaglar
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BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

Genel

14.1. UN numarasi

Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN tasimacilik adi

Uygulanamaz.

Uriin, tehlikeli maddelerin tasimaciligi hakkindaki uluslararasi yénetmelikler kapsaminda
degildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.3. Tagimacilik zararlilik sinif(lar)i

Gerekli tasimacilik uyari isareti yoktur.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz.

14.5. Cevresel zararlar

14.6. Kullanici igin 6zel dnlemler

Uygulanamaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gdre dékme tasimacilik

MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC
koduna gére dokme
tasimacilik

Uygulanamaz.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karigima 6zg

U glvenlik, saglik ve gevre mevzuati

Ulusal yénetmelikler

AB mevzuati

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili, "T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanligi Zararli Maddeler ve
Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmeligi"

Maddelerin ve karisimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda
yonetmelik Cevre ve Sehircilik Bakanlhigindan 11 Aralik 2013 Resmi Gazete Sayi: 28848
(Mikerrer)

Kimyasallarin Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasina iliskin (REACH), 18 Aralik 2006
tarihli (EC) Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1907/2006 sayili Yénetmeligi (dizenlenmis
sekliyle).

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 16 Aralik 2008 tarihli 1272/2008 No.lu Madde ve
karisimlarin siniflandiriimasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi hakkinda yénetmeligi
(diizenlenmis sekliyle)

Kimyasal veya madeni yag Urunleri kullanirken, normal glivenlik ydnetmelikleri dikkate
alinmalidir.

2004/73/EC (31. ATP) ve Zararl Malzeme Yasasina kadar, uriin EC Direktifleri altinda,
tanimlama kurallarina tabi degildir. Muhtemelen madde 3’de acgikga belirtilen tehlikeli
bilesimler konsantrasyonlari siniflandirma degerinin altindadir. Yerel yénetmelikler dikkate
alinmalidir.
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Kimyasal Glivenlik Degerlendiriimesi uygulamasi yoktur.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Genel bilgi

Ana literatiir referanslari ve
bilgi kaynaklari

Revizyon ile ilgili agiklamalar

Diizenleyen

Yeni diizenleme tarihi
Kaginci diizenleme oldugu
Hazirlama tarihi

GBF No

Zararlilk ifadelerinin timua

Tam terkip maddeler Avrupa Envanterlerinde listelenmistir. Bu veriler, bizim mevcut
bilgilerimize dayanir. Ancak bunlar, spesifik Grtin 6zellikleri i¢in bir garanti olmayip, sézlesme
iliskilerinde, yasal gegerlilik teskil etmeyecektir. Bu glivenlik veri cetveli, 91/155/EU’ya gore,
guvenlik veri cetvelidir. EU listelerine gore siniflandirmaya tabi olmayan drdnler icin, bu cetvel

ihtiyari olarak diizenlenir.

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili, "T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanligi Zararli Maddeler ve

Karisimlara iliskin Giivenlik Bilgi Formlari Hakkinda Yénetmeligi"

Revize edilmis siniflandirma.

EBRU SEN AR-GE Mihendisi

NBC Sertifikall GBF Hazirlayicisi (Sertifika No: 01.42.06)
Opet Fuchs Madeni Yag San. Tic. A.S.

AOSB 10006 Sok. No:12 35620 Cigli/iZMiR

E-mail: Ebru.SEN@opetfuchs.com.tr

22.08.2017

2

22.08.2017
OPET.GBF.9012

H304 Solunum yoluna niifuzu ve yutulmasi halinde oldirtcudur.

H315 Cilt tahrisine yol acar.

H319 Ciddi gbz tahrisine yol agar.

H361f Uremeye zarar verme siiphesi var.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, gok toksik etki.
H412 Sucul ortamda uzun sure kalici, zararli etki.

Is bu Givenlik Bilgi Formu OPET FUCHS MADENI YAG SAN. TIC. A.S. tarafindan elde edilen bilgiler dogrultusunda
hazirlanmistir. Formda yer alan saglik, emniyet ve gevre kosullari ile ilgili bilgiler her durumda yeterli olmayabilir. UriinG
emniyetli kullanmak, degerlendirmek, kanun ve kurallara uymak kullanicinin sorumlulugundadir. UrGiniin anormal
kullanimindan, tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii olarak bulunan tehlikelerden dodacak herhangi bir zarar

veya yaralanma igin OPET FUCHS MADENI YAG SAN. TiC. A.S. sorumlu tutulmayacaktir.
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