FMY TEKNIK BILGI FORMU

FMY FORMULA D 10W-40
Ford Trucks Yari Sentetik Motor Yagi

URUN TANIMI

FMY Formula D 10W-40, Ford Trucks kamyon ve ¢ekicilerin Euro V motorlari ig¢in ©6zel olarak

gelistirilmis yari sentetik motor yagidir.

OZELLIKLERI - FAYDALARI

° Ozel formiilii sayesinde adir calisma sartlarinda dahi motorda olusabilecek asinmalara

karsi etkin koruma saglar.

. Aktif temizleme 06zellidi sayesinde tortu ve camur olusumunu kontrol ederek motor

parcalarinin temiz kalmasini saglar.

. Dustk sicakliklarda kolay akicilidi sayesinde soguk hava sartlarinda dahi ilk calistirma
sirasinda motor parcalarinin hizli vyadlanmasini saglayarak motoru asinmalara karsi

korur.

KULLANIM YERI

. Ford Trucks kamyon ve cekicilerin (2013 ve sonrasinda liretilen c¢ekici ve yol kamyonlari

ve 1846T cekiciler harig¢) Euro V motorlarinda kullanimi uygundur.

UYARI

® Daha uzun yag degisim araligi icin FMY Formula LD 10W-40 Urintnt tercih ediniz.

FORD SARTNAMESI

FORD WSS-M2C944-A

AMBATLAJLARI VE FORD PARCA NUMARALARI

14 Litre 10W/40-8076-14L
16 KG 10W/40-8076-16L
180 KG 10W/40-8076-202L
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MY TEKNIK BILGI FORMU

TIPIK OZELLIKLERI

Yogunluk@15°C, g/ml ASTM D 4052 0,868
Viskozite@ 40°C, mm?/s ASTM D 445 106, 9
Viskozite@100°C, mm?/s ASTM D 445 15,5
Viskozite Indeksi ASTM D 2270 154
Parlama Noktasi, °C ASTM D 92 229
Akma Noktasi, °C ASTM D 97 -30
TBN, mgKOH/g ASTM D 2896 11,8

SAGLIK GUVENLIK ONERILERI

Kullanilmis atik Urinler, yeralti ve yeristil su kaynaklarina, kanalizasyon baglantilarina
ve ¢Ope dokilmemelidir. Kullanilmis yaglara uzun siireli temas cilt hastaliklarina neden
olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanilmalidir. Kullanilmis yag cilt ile temas
ederse, o bdlge hemen bol su ve sabun ile yikanmalidir. Ciltle temas durumunda tahris ve
kizariklik olusursa derhal doktora basvurulmalidir. Daha fazla bilgi ig¢in Giivenlik Bilgi

Formu’na (MSDS) basvurulmalidir.

Bu Teknik Bilgi Formunun icerigi ilgili uluslararasi standartlar ile ara¢ ve ekipman ilireticilerinin
sartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alinarak hazirlanmistir. Bu Teknik Bilgi Formu ve iceriginde
yer alan ifadeler, lriinin 6zellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanimi bakimindan herhangi bir

garanti taahhiidi olarak veya buna benzer sekilde yorumlanamaz.

Bu iliriintin amacina uygun olarak kullanilmasi, ylirtirliikteki kanun ve yénetmeliklere uyulmasi tamamen
kullanicinin sorumluludundadir. Ford Otomotiv San. ve Tic. A.S. Uriiniin normal disi veya amacina aykiri
kullanimindan kaynaklanabilecek herhangi bir =zarar veya ziyandan ya da lrinin yapisindaki

tehlikelerden ve sonuc¢larindan sorumlu tutulamacz.

Bu Teknik Bilgi Formu basildigi tarihte gecerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun i¢erigindeki bilgilerin

6nceden haber verilmeksizin dedistirilme hakki saklidir.
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