TEKNIK BILGI FORMU

FREN ve BALATA TEMIZLEYICI

URUN TANIMI

Fren ve Balata Temizleyici, motorlu araclarin metal aksaml ylzeylerinin temizlenmesi amaciyla geligtiriimis bir
aranddar.

OZELLIKLERI/FAYDALARI

e Fren kollari ve balatalarinda olusan yag, kir ve asinma maddelerini temizler.
e Disk ve kampana frenlerin temizlenmesi saglar.
e Ylzeyde biriken asbest tozunu, balata tozunu, camur, pas vb. kirleri ve yagi temizler.

e Urlin sprey seklinde uygulandiktan sonra kisa siirede tamami buharlastigindan yiizeyde kalinti birakmaz.

KULLANIM ALANI

e Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yaylar ve

debriyaj parcalarini temizlemede ve tutma 6zelligini artirmada kullanilir.

KULLANIM SEKLI

o Kullanmadan 6nce kutuyu calkalayiniz.

e Urlin istediginiz acida 360° kullanilabilir.

e ilk 6nce kir tabakasini temizleyin. Parcalar (izerine piiskirtiin ve niifuz etmesini bekleyin. Kurumasi icin bekleyin

veya bir bez yardimi ile kurulayin. Cok kirli alanlarda islemi birkag kez tekrarlayiniz.
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TEKNIK BILGI FORMU

TiPiK OZELLIKLER

Yogunluk@15 °C, kg/L ASTM D 4052 0,68

Parlama Noktasi, °C ASTM D 92 <20

SAGLIK GUVENLIK ONERILERI

Yanici oldugu igin atesten ve kivilcimdan uzak tutulmalidir. Géz ile temas ettirimemelidir. Temas halinde bol su ile
yikanmalidir. Ciltle temas ederse o bdlge hemen bol su ve sabun ile yikanmalidir. Ciltle temas durumunda tahris ve
kizariklik olusursa derhal doktora bagvurulmalidir. Daha fazla bilgi ve glvenlik dnlemleri icin Guvenlik Bilgi Formu’na
(MSDS) basvurulmahdir.

Bu Teknik Bilgi Formunun icerigi ilgili uluslararasi standartlar ile arag ve ekipman dreticilerinin sartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alinarak hazirlanmistir. Bu Teknik Bilgi Formu ve iceriginde yer alan ifadeler, triintin 6zellikleri ve herhangi bir uygulamada

kullanimi bakimindan herhangi bir garanti taahhtidii olarak veya buna benzer sekilde yorumlanamaz.
Bu drindn amacina uygun olarak kullaniimasi, ydrdrlikteki kanun ve ydbnetmeliklere uyulmasi tamamen kullanicinin
sorumlulugundadir. Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S, drinin normal disi veya amacina aykiri kullanimindan

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da urtiniin yapisindaki tehlikelerden ve sonuglarindan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basildig tarihte gecgerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun icerigindeki bilgilerin énceden haber verilmeksizin
degistirilme hakki saklidir.

Daha fazla bilgi icin Opet Fuchs Teknik Servisler Mdddrltigii’ne bagsvurabilirsiniz.
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