TEKNIK BILGI FORMU

LASTIK TAMIR KOPUGU

URUN TANIMI
Lastik Tamir Képugu, patlak lastikleri degistirmeye gerek kalmadan kisa siUrede tamir edip sisiren lastik onarim

urtnaddr.

OZELLIKLERI/FAYDALARI

o Sokmeye gerek kalmadan patlamis lastigi aninda tamir eder ve aracin orta hizda yol almasini saglar.

e Lastik ve tekerlege zarar vermez.

KULLANIM ALANI
o Otomobil, motosiklet, bisiklet, karavan vb tim binek ve hafif ticari araglarda kullanilabilir..
e Tim marka ve model otomobillerde ve jant tiplerinde, motosiklet ve motorlar icin de kullanilacak sekilde

tasarlanmig ve Uretilmigtir.

KULLANIM SEKLI

e Uygulamadan 6nce calkalayiniz.

e Patlayan lastigin supabi zemine basmayacak sekilde park ediniz. Uriin lzerindeki hortumun ucunu lastigin
supabina vidalayarak takiniz. Spreyi dik tutunuz. Uzerinde bulunan siyah glivenlik kapagini yerinden gikariniz.

e Ustteki diigmeye tam olarak basip sprey icindeki kimyasal bilesimin timiini lastik icerisine bosaltiniz. Hortum
cikartilip supap kapag takildiktan sonra hi¢ gecikmeden yola ¢ikmak gerekir. Bu sekilde madde santrifijlenir ve
lastik icinde esit sekilde dagilir.

e Bu Urindn sadece acil durumlarda kullaniimasi, UrinG kullandiktan sonra aracin ¢ok yiksek suratlerde

kullanilmamasi ve patlak lastigin tamir edilmesi énerilir.
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TEKNIK BILGI FORMU

TiPiK OZELLIKLER

Yogunluk@20°C, kg/L ASTM D 4052 1,03

Parlama Noktasi, °C ASTM D 92 <50

SAGLIK GUVENLIK ONERILERI

Yanici oldugu igin atesten ve kivilcimdan uzak tutulmalidir. Géz ile temas ettirimemelidir. Temas halinde bol su ile
yikanmalidir. Ciltle temas ederse o bdlge hemen bol su ve sabun ile yikanmalidir. Ciltle temas durumunda tahris ve
kizariklik olusursa derhal doktora bagvurulmalidir. Daha fazla bilgi ve glvenlik dnlemleri icin Guvenlik Bilgi Formu’na
(MSDS) basvurulmaldir.

Bu Teknik Bilgi Formunun icerigi ilgili uluslararasi standartlar ile arag¢ ve ekipman dreticilerinin sartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alinarak hazirlanmistir. Bu Teknik Bilgi Formu ve iceriginde yer alan ifadeler, irciniin 6zellikleri ve herhangi bir uygulamada

kullanimi bakimindan herhangi bir garanti taahhtidii olarak veya buna benzer sekilde yorumlanamaz.
Bu drindn amacina uygun olarak kullaniimasi, ydrdrlikteki kanun ve ydénetmeliklere uyulmas! tamamen kullanicinin
sorumlulugundadir. Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S, drinin normal disi veya amacina aykiri kullanimindan

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da urtiniin yapisindaki tehlikelerden ve sonuclarindan sorumiu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basildigi tarihte gecgerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun icerigindeki bilgilerin énceden haber verilmeksizin
degistirilime hakki saklidir.

Daha fazla bilgi icin Opet Fuchs Teknik Servisler Mdddrltigii’ne basvurabilirsiniz.
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