TEKNIK BILGI FORMU
3 ETKILi BENZIN KATIGI

URUN TANIMI

Wynn'’s 3 Etkili Benzin Katigi, yanmayi iyilestiren katiklar ve deterjanlar igeren benzin yakit katkisidir.

OZELLIKLERI

e Yanmay iyilestirerek motor performansini arttirir.

e Tum yakit sistemini (enjektorler, karbirator ve valfler) temizler ve temiz kalmasini saglar.
e Yanma odasinda karbon depozit olugsumunu azaltir.

e Karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbon emisyonlarini azaltir.

o Yakit tiketimini dasurdr.

e Pas ve korozyon olusumunu azaltarak yakit sistemini erken aginmaya karsi korur.

o Katalitik konvertore zarar vermez.

KULLANIM YERI

e Yeni/eski karburatorlu veya enjeksiyonlu tim benzinli araglarda kullanimi tavsiye edilir.

KULLANIM SEKLI

e Yakit deposuna katilir.

e Eniyi sonucu elde etmek icin yakit deposuna 6nce Wynn'’s 3 Etkili Benzin Katigi sonra yakit konulmalidir.
¢ 1 sise (325 ml) Wynn’s 3 Etkili Benzin Katigi'na 50 It yakit ilave edilmelidir.

e Her 5000 km’de (3000 mil) igslem tekrar edilmelidir.
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- wynin’s . TEKNIK BILGi FORMU

TEKNIK OZELLIKLERI

Gorinis : Berrak sari sivi
Yogunluk @ 15 °C : 0,815 g/ml
Refraktif Indeks @ 20°C : 1,452

Parlama Noktasi :45°C

SAGLIK GUVENLIK ONERILERI

Kullanilimis atik Urinler, yeralti ve yerlsti su kaynaklarina, kanalizasyon baglantilarina ve ¢épe dékilmemelidir.
Kullaniimis yadlara uzun sireli temas cilt hastaliklarina neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven
kullaniimahdir. Kullaniimig Griin cilt ile temas ederse, o bélge hemen bol su ve sabun ile yikanmaldir. Ciltle temas
durumunda tahris ve kizariklik olusursa derhal doktora bagvurulmalidir. Daha fazla bilgi icin Guvenlik Bilgi Formu’na
(MSDS) bagvurulmaldir.

Bu Teknik Bilgi Formunun igerigi ilgili uluslararasi standartlar ile ara¢ ve ekipman dreticilerinin sartnamelerinde yer alan bilgiler
dikkate alinarak hazirlanmistir. Bu Teknik Bilgi Formu ve igeriginde yer alan ifadeler, (iriiniin ézellikleri ve herhangi bir uygulamada

kullanimi bakimindan herhangi bir garanti taahh(idii olarak veya buna benzer sekilde yorumlanamaz.
Bu driniin amacina uygun olarak kullaniimasi, ylrirliikteki kanun ve ybnetmeliklere uyulmasi tamamen kullanicinin
sorumlulugundadir. Opet Fuchs Madeni Yad San. ve Tic. A.S, lrinin normal disi veya amacina aykiri kullanimindan

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da (riiniin yapisindaki tehlikelerden ve sonuglarindan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basildidi tarihte gecerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun icerigindeki bilgilerin énceden haber verilmeksizin

degistirilme hakki saklidir.

Daha fazla bilgi icin Opet Fuchs Teknik Servisler MlidLirliigii’ne bagvurabilirsiniz.
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