
 

 

MOTOR YAĞ SIZINTI ÖNLEYİCİ 

ÜRÜN TANIMI 

 

Wynn’s Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durduran ve önleyen yağda 

çözünebilen motor yağı katkısıdır.  

 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durdurur ve önler. 

 Krank mili, kam mili ve subapların lastik ve neopren contalarını güçlendirir. 

 Sentetik, mineral bazlı, tek dereceli veya çok dereceli tüm motor yağları ile uyumludur. 

 Katalitik konvertöre zarar vermez. 

 Yağın viskozitesini ve kalitesini etkilemez. 

 

KULLANIM YERİ 

 

 Yağ eksilten turboşarjlı olan veya olmayan tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.  

 

KULLANIM ŞEKLİ 

 

 6 lt motor yağına 1 kutu (325 ml) Wynn’s Motor Yağ Sızıntı Önleyici ilave edilir. Yağ katkısının sistemde 

sirküle olabilmesi için aşırı yükleme yapmadan motoru çalıştırın. 300 km (200 mil) den sonra Motor Yağı 

Sızıntı Önleyici etkisini gösterecektir. Eğer mekanik bir hata var ise Motor Yağı Sızıntı Önleyici etkisini 

gösteremeyebilir.  İşlem motor yağı değişim süresini etkilemez. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Görünüş   : Sarı-Kahverengi sıvı 

Yoğunluk @ 20C  : 0,903 g/ml 

Viskozite @ 40C   : 20,6 mm
2
/s 

Viskozite @ 100C    : 3,7 mm
2
/s 

Parlama Noktası  : >150°C 

Akma Noktası   :<-25°C     WYNNS.TBF.041/ Rev.02/24.06.2015 
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SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ 

 

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.  

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven 

kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.  Ciltle temas 

durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 

(MSDS) başvurulmalıdır. 

 

 

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 

kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. 

 

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 

sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından 

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz. 

 

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 

değiştirilme hakkı saklıdır. 

 

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. 
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