
 

 

ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY 

 

ÜRÜN TANIMI 

 

Wynn’s Zincir  Yağlayıcı Sprey, güçlü yapışkanlık özelliğine sahip, su geçirmez ve uygulandığı yüzeylere kolay nüfuz 

edebilen  bir yağlayıcıdır. 

 

ÖZELLİKLERİ 

 

 Güçlü yapışkanlık, nüfuz etme ve üstün yağlama özelliğine sahiptir. 

 Su geçirmez. 

 Pas ve korozyona karşı koruma sağlar. 

 Sürtünme ve aşınmayı azaltır. 

 Kirlerin birikmesini ve kurum oluşmasını engeller. 

 Çamurlu, sıcak, soğuk ve tuzlu suya dayanklıdır. 

 Elektriği iletmez. 

 Gıcırtı sesini keser. 

 

KULLANIM YERİ 

 

 Sürekli yağlanmayan ve yağlama işlemi zor olan noktalarda kullanımı tavsiye edilir.  

 Zincirli testerelerde, bisiklet ve motosikletlerin zincirlerinde kullanılabilir. 

 Servis takımlarında kullanılabilir. 

 Kapılarda, kol mekanizmalarında, kilitlerde, menteşelerde ve pencere kanatlarında kullanılabilir. 

 Kablolarda, sonsuz dişlilerde, bowden kablolarında, zincirli konveyörlerde ve bağlantı yerlerinde kullanılabilir. 

 

KULLANIM ŞEKLİ 

 

 Wynn’s Fren ve Balata Temizleyici Sprey kullanılarak yağ ve kir artıkları yağlanacak olan yüzeyden giderilir. 

 Sadece yağlanacak olan yüzeye Wynn’s Zincir Yağlayıcı Sprey püskürtülür ve buharlaşması için beklenir. 

 Wynn’s Zincir Yağlayıcıyı kesinlikle motor yağına eklenmemelidir. 
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

Görünüş   : Mavi-yeşil sıvı  

Yoğunluk @ 15C  : 0,898 g/ml 

Parlama Noktası : 210°C 

Viskozite @ 40C    : 180 mm
2
/s (gazsız ürünün) 

Çalışma Sıcaklığı : -15°C ila 120°C   

 

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ 

 

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.  

Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven 

kullanılmalıdır. Kullanılmış ürün cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.  Ciltle temas 

durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 

(MSDS) başvurulmalıdır. 

 

 

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler 

dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada 

kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz. 

 

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının 

sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş, ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından 

kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.  

 

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin 

değiştirilme hakkı saklıdır. 

 

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. 
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